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tutari – Hygieneschutzwände von duka

Hygieneschutz und Sicherheitsstandards sind Themen, die aktuell mehr denn je von großer Relevanz sind. Schützen Sie 
Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter und sich selbst mit den Hygieneschutzwänden von duka – dem Südtiroler Spezialisten für die  
Verarbeitung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Aluminium. 

Die Produkte aus der Modellreihe tutari sind ästhetisch anspruchsvoll und qualitativ hochwertig – die ideale Lösung für einen 
temporären oder dauerhaften Schutz. 

tutari-Kontaktschutzwände bringen viele Vorteile:

9 Verwendung von langlebigen Materialien 

Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Aluminium als Garant für Qualität und Sicherheit - Für tutari verwenden wir ausschließlich 
hochwertige, edle und beständige Materialien, die leicht zu reinigen und desinfizieren sind. Im Gegensatz zu Kunststoff, weist 
ESG eine hygienische und leicht zu pflegende Oberfläche auf, die alterungsbeständig, farb- und lichtecht ist.

9 Flexibel einsetzbar

Neben Aufstellern für Büroarbeitsplätze, sind auch Stellwände für Verkaufstheken verfügbar. Alle Standardartikel sind in  
verschiedenen Höhen und Ausführungen erhältlich, wodurch Ihnen möglichst viele Optionen für den Einsatz bzw.  die  
Gestaltung der zu schützenden Situationen ermöglicht werden. Die unterschiedlichen Durchreichen (durchgehend oder 
begrenzt) sowie die Möglichkeit der individuellen Maßanfertigung runden das Angebot ab.

9 Einfache Selbstmontage

Mittels Softpuffer oder einem Doppelkleber (optional), können Sie die Schutzwände schnell und einfach auf der gewünschten 
Oberfläche befestigen. Das Montagezubehör ist in der Verpackungseinheit beigelegt.

Reinigungshinweise
Putzen Sie die Oberflächen der Schutzwände  mit warmen Wasser und handelsüblichen Pflegemittel und Desinfektions-
reiniger. Wichtig! Verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel. 

tutari Hygieneschutzwände 
Profilfarben silber matt
ESG  Echtglas klar

  Bruttopreisliste 4/2020 (WCD99)
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Hygieneschutzwände für Beratungs- Büroarbeitsplatz

Hygieneschutzwände für Verkaufstheke

Verkaufstheke H ca. 960 mm 
Wandhöhe von 1190 bis 1210 mm

Beratungs- Büroarbeitsplatz H ca. 750 mm
Wandhöhe 770 mm

Verkaufstheke H ca. 1200 mm 
Wandhöhe von 950 bis 970 mm

  Bruttopreisliste 4/2020 (WCD99)
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PRO-CV 1 800 800 804 400 A10

PRO-CV 1 900 900 904 400 A10

PRO-CV 1 1000 1000 1004 400 A10

PRO-CV 1 1200 1200 1204 400 A10

PRO-CV 1 1400 1400 1404 400 A10

Produktinformationen
ESG nach EN 12150

Durchreiche durchgehend H 170 mm

ESG 6 mm mit vertikalem Aluminiumrahmen,
Aluminiumfüsse zum Stellen, mit beigelegten Doppelklebestreifen 
zum Fixieren bzw. Softpuffer als Bodenschutz.
Die Füße können vor Ort bis zu 100 mm gekürzt werden.

Der Kontaktschutz kann auch aneinander gereiht werden.

Hygieneschutz PRO-CV 1
Büroarbeitsplatz H ca. 750 mm  ideale Wandhöhe 770 mm
Verkaufstheke H ca. 1200 mm  ideale Wandhöhe 970 mm
Verkaufstheke H ca. 960 mm  ideale Wandhöhe 1210 mm
1 Festfeld mit Aluminiumfüssen

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochenalle Maßangaben in mm

Artikel
Breite Breite Füße

ESG
6 mm

H 770 H 970 H 1210
Aussenkante vert.Profil 

B
Aussenkante Aluminiumfüsse 

b - Artikel 
Kundenkodex silber matt silber matt silber matt

STANDARDARTIKEL

SONDERMAßE  Sonderbreite Standardhöhe

derzeit nicht verfügbar

Zusatzinformationen Bei den Art. „SONDERMAßE“ SB… (Sonderbreite) bzw. SH… (Sonderbreite und/oder Sonderhöhe) muss das gewünschte Maß angegeben werden. 
Die Wand wird mit dem bestellten Maßen geliefert.

  Bruttopreisliste 4/2020 (WCD99)
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285 317 353
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PRO-CV 2A 800 800 804 400 A10

PRO-CV 2A 900 900 904 400 A10

PRO-CV 2A 1000 1000 1004 400 A10

PRO-CV 2A 1200 1200 1204 400 A10

Produktinformationen
ESG nach EN 12150

Durchreiche Breite 350 mm - Höhe 170 mm

ESG 6 mm mit vertikalem Aluminiumrahmen,
Aluminiumfüsse zum Stellen, mit beigelegten Doppelklebestreifen 
zum Fixieren bzw. Softpuffer als Bodenschutz.
Die Füße können vor Ort bis zu 100 mm gekürzt werden.

Der Kontaktschutz kann auch aneinander gereiht werden.

Hygieneschutz PRO-CV 2A
Verkaufstheke H ca. 1200 mm  ideale Wandhöhe 970 mm
Verkaufstheke H ca. 960 mm  ideale Wandhöhe 1210 mm
1 Festfeld mit Aluminiumfüssen

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochenalle Maßangaben in mm

Artikel
Breite Breite Füße --

ESG
6 mm

H 970 H 1210
Aussenkante vert.Profil 

B
Aussenkante Aluminiumfüsse 

b - Artikel 
Kundenkodex silber matt silber matt

STANDARDARTIKEL

SONDERMAßE  Sonderbreite Standardhöhe

derzeit nicht verfügbar

Zusatzinformationen Bei den Art. „SONDERMAßE“ SB… (Sonderbreite) bzw. SH… (Sonderbreite und/oder Sonderhöhe) muss das gewünschte Maß angegeben werden. 
Die Wand wird mit dem bestellten Maßen geliefert.

  Bruttopreisliste 4/2020 (WCD99)
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365 399

377 413
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PRO-CV 2B 800 800 804 400 A10

PRO-CV 2B 900 900 904 400 A10

PRO-CV 2B 1000 1000 1004 400 A10

PRO-CV 2B 1200 1200 1204 400 A10

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochenalle Maßangaben in mm

Artikel
Breite Breite Füße --

ESG
6 mm

H 970 H 1210
Aussenkante vert.Profil 

B
Aussenkante Aluminiumfüsse 

b - Artikel 
Kundenkodex silber matt silber matt

STANDARDARTIKEL

SONDERMAßE  Sonderbreite Standardhöhe

derzeit nicht verfügbar

Zusatzinformationen Bei den Art. „SONDERMAßE“ SB… (Sonderbreite) bzw. SH… (Sonderbreite und/oder Sonderhöhe) muss das gewünschte Maß angegeben werden. 
Die Wand wird mit dem bestellten Maßen geliefert.

Produktinformationen
ESG nach EN 12150

Durchreiche Breite 600 mm - Höhe 170 mm

ESG 6 mm mit vertikalem Aluminiumrahmen,
Aluminiumfüsse zum Stellen, mit beigelegten Doppelklebestreifen 
zum Fixieren bzw. Softpuffer als Bodenschutz.
Die Füße können vor Ort bis zu 100 mm gekürzt werden.

Der Kontaktschutz kann auch aneinander gereiht werden.

Hygieneschutz PRO-CV 2B
Verkaufstheke H ca. 1200 mm  ideale Wandhöhe 970 mm
Verkaufstheke H ca. 960 mm  ideale Wandhöhe 1210 mm
1 Festfeld mit Aluminiumfüssen

  Bruttopreisliste 4/2020 (WCD99)
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382 414
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PRO-CV 4 800 800 813 400 A10

PRO-CV 4 900 900 913 400 A10

PRO-CV 4 1000 1000 1013 400 A10

PRO-CV 4 1200 1200 1213 400 A10

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochenalle Maßangaben in mm

Produktinformationen
ESG nach EN 12150

Durchreiche durchgehend - Höhe 150 mm

ESG 6 mm mit vertikalem Aluminiumrahmen,
Boden-Glasplatte ESG 8 mm zum Stellen, 
mit beigelegten Softpuffer als Bodenschutz.

Der Kontaktschutz kann auch aneinander gereiht werden.

Hygieneschutz PRO-CV 4
Verkaufstheke H ca. 1200 mm  ideale Wandhöhe 958 mm
Verkaufstheke H ca. 960 mm  ideale Wandhöhe 1198 mm
1 Festfeld mit Boden-Glasplatte

Artikel
Breite Breite

 Bodenplatte --
ESG

6 mm

H 958 H 1198

Aussenkante vert.Profil 
B

Aussenkante Bodenplatte 
b - Artikel 

Kundenkodex silber matt silber matt

STANDARDARTIKEL

SONDERMAßE  Sonderbreite Standardhöhe

derzeit nicht verfügbar

Zusatzinformationen Bei den Art. „SONDERMAßE“ SB… (Sonderbreite) bzw. SH… (Sonderbreite und/oder Sonderhöhe) muss das gewünschte Maß angegeben werden. 
Die Wand wird mit dem bestellten Maßen geliefert.

  Bruttopreisliste 4/2020 (WCD99)
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PRO-CV 4A 800 800 813 400 A10

PRO-CV 4A 900 900 913 400 A10

PRO-CV 4A 1000 1000 1013 400 A10

PRO-CV 4A 1200 1200 1213 400 A10

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochenalle Maßangaben in mm

Produktinformationen
ESG nach EN 12150

Durchreiche Breite 350 mm - Höhe 150 mm

ESG 6 mm mit vertikalem Aluminiumrahmen,
Boden-Glasplatte ESG 8 mm zum Stellen, 
mit beigelegten Softpuffer als Bodenschutz.

Der Kontaktschutz kann auch aneinander gereiht werden.

Hygieneschutz PRO-CV 4A
Verkaufstheke H ca. 1200 mm  ideale Wandhöhe 958 mm
Verkaufstheke H ca. 960 mm  ideale Wandhöhe 1198 mm
1 Festfeld mit Boden-Glasplatte

Artikel
Breite Breite

 Bodenplatte --
ESG

6 mm

H 958 H 1198

Aussenkante vert.Profil 
B

Aussenkante Bodenplatte 
b - Artikel 

Kundenkodex silber matt silber matt

STANDARDARTIKEL

SONDERMAßE  Sonderbreite Standardhöhe

derzeit nicht verfügbar

Zusatzinformationen Bei den Art. „SONDERMAßE“ SB… (Sonderbreite) bzw. SH… (Sonderbreite und/oder Sonderhöhe) muss das gewünschte Maß angegeben werden. 
Die Wand wird mit dem bestellten Maßen geliefert.

  Bruttopreisliste 4/2020 (WCD99)
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PRO-CV 4B 800 800 813 400 A10

PRO-CV 4B 900 900 913 400 A10

PRO-CV 4B 1000 1000 1013 400 A10

PRO-CV 4B 1200 1200 1213 400 A10

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochenalle Maßangaben in mm

Artikel
Breite Breite

 Bodenplatte --
ESG

6 mm

H 958 H 1198

Aussenkante vert.Profil 
B

Aussenkante Bodenplatte 
b - Artikel 

Kundenkodex silber matt silber matt

STANDARDARTIKEL

SONDERMAßE  Sonderbreite Standardhöhe

derzeit nicht verfügbar

Zusatzinformationen Bei den Art. „SONDERMAßE“ SB… (Sonderbreite) bzw. SH… (Sonderbreite und/oder Sonderhöhe) muss das gewünschte Maß angegeben werden. 
Die Wand wird mit dem bestellten Maßen geliefert.

Produktinformationen
ESG nach EN 12150

Durchreiche Breite 600 mm - Höhe 150 mm

ESG 6 mm mit vertikalem Aluminiumrahmen,
Boden-Glasplatte ESG 8 mm zum Stellen, 
mit beigelegten Softpuffer als Bodenschutz.

Der Kontaktschutz kann auch aneinander gereiht werden.

Hygieneschutz PRO-CV 4B
Verkaufstheke H ca. 1200 mm  ideale Wandhöhe 958 mm
Verkaufstheke H ca. 960 mm  ideale Wandhöhe 1198 mm
1 Festfeld mit Boden-Glasplatte

  Bruttopreisliste 4/2020 (WCD99)

429 459

447 479

464 500

500 542
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PRO-CV 5 800 785 795 400 A10

PRO-CV 5 1000 985 995 400 A10

PRO-CV 5 1200 1185 1195 400 A10

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochenalle Maßangaben in mm

Artikel
Breite Breite seitiche 

Festfelder ESG
6 mm

H 950 H 1190

Aussenkante Festelder 
B

Aussenkante vert. Profil 
b - Artikel 

Kundenkodex silber matt silber matt

STANDARDARTIKEL

SONDERMAßE  Sonderbreite Standardhöhe

derzeit nicht verfügbar

Zusatzinformationen Bei den Art. „SONDERMAßE“ SB… (Sonderbreite) bzw. SH… (Sonderbreite und/oder Sonderhöhe) muss das gewünschte Maß angegeben werden. 
Die Wand wird mit dem bestellten Maßen geliefert.

Produktinformationen
ESG nach EN 12150

Durchreiche durchgehend H 150 mm.

ESG 6 mm mit vertikalem Aluminiumrahmen und 
2 Festfeldern - mit beigelegten Doppelklebestreifen  
zum Fixieren der 2 seitlichen Festfelder.

„U“ Hygieneschutz PRO-CV 5  
Verkaufstheke H ca. 1200 mm  ideale Wandhöhe 950 mm
Verkaufstheke H ca. 960 mm  ideale Wandhöhe 1190 mm
1 Festfeld mit Durchreiche, 2 Festfelder 90°

  Bruttopreisliste 4/2020 (WCD99)
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579 635
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PRO-CV 5A 800 785 795 400 A10

PRO-CV 5A 1000 985 995 400 A10

PRO-CV 5A 1200 1185 1195 400 A10

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochenalle Maßangaben in mm

Produktinformationen
ESG nach EN 12150

Durchreiche Breite 350 mm - Höhe 150 mm

ESG 6 mm mit vertikalem Aluminiumrahmen und 
2 Festfeldern - mit beigelegten Doppelklebestreifen 
zum Fixieren der 2 seitlichen Festfelder.

„U“ Hygieneschutz PRO-CV 5A 
Verkaufstheke H ca. 1200 mm  ideale Wandhöhe 950 mm
Verkaufstheke H ca. 960 mm  ideale Wandhöhe 1190 mm
1 Festfeld mit Durchreiche, 2 Festfelder 90°

Artikel
Breite Breite seitiche 

Festfelder ESG
6 mm

H 950 H 1190

Aussenkante Festelder 
B

Aussenkante vert. Profil 
b - Artikel 

Kundenkodex silber matt silber matt

STANDARDARTIKEL

SONDERMAßE  Sonderbreite Standardhöhe

derzeit nicht verfügbar

Zusatzinformationen Bei den Art. „SONDERMAßE“ SB… (Sonderbreite) bzw. SH… (Sonderbreite und/oder Sonderhöhe) muss das gewünschte Maß angegeben werden. 
Die Wand wird mit dem bestellten Maßen geliefert.

  Bruttopreisliste 4/2020 (WCD99)
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PRO-CV 5B 800 785 795 400 A10

PRO-CV 5B 1000 985 995 400 A10

PRO-CV 5B 1200 1185 1195 400 A10

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochenalle Maßangaben in mm

Produktinformationen
ESG nach EN 12150

Durchreiche Breite 600 mm - Höhe 150 mm

ESG 6 mm mit vertikalem Aluminiumrahmen und 
2 Festfeldern - mit beigelegten Doppelklebestreifen 
zum Fixieren der 2 seitlichen Festfelder.

„U“ Hygieneschutz PRO-CV 5B 
Verkaufstheke H ca. 1200 mm  ideale Wandhöhe 950 mm
Verkaufstheke H ca. 960 mm  ideale Wandhöhe 1190 mm
1 Festfeld mit Durchreiche, 2 Festfelder 90°

Artikel
Breite Breite seitiche 

Festfelder ESG
6 mm

H 950 H 1190

Aussenkante Festelder 
B

Aussenkante vert. Profil 
b - Artikel 

Kundenkodex silber matt silber matt

STANDARDARTIKEL

SONDERMAßE  Sonderbreite Standardhöhe

derzeit nicht verfügbar

Zusatzinformationen Bei den Art. „SONDERMAßE“ SB… (Sonderbreite) bzw. SH… (Sonderbreite und/oder Sonderhöhe) muss das gewünschte Maß angegeben werden. 
Die Wand wird mit dem bestellten Maßen geliefert.

  Bruttopreisliste 4/2020 (WCD99)

616 660

639 688

661 717

Preise in SFR


